
- Loop sarým yeri için zemin 5cm derinliðinde ve 5mm kalýnlýkta þekilde gösterildiði
gibi kesilmelidir.

- Loop sarýmýna baþlarken ilk kablo ucu dýþarýda baðlantý için 3m paylý býrakýlýr.
- Loop sarým sayýsý 4 sipirdir. (Kablo kesilen zeminde 4 tur döndürülür).
- Sargý sarýlýrken kablolarýn dýþ kýlýfýnýn soyulmamasýna ve kablonun kýrýlmamasýna
dikkat edilmelidir.

- Sarým bittikten sonra son kablo ucu ilk kablo ucunun yanýndan dýþarýya çýkarýlýr
ve 3m baðlantý payý býrakýlýr.

- Loop sarýmý bittikten sonra dýþta kalan paylý sargý uçlarý birbiri etrafýnda
döndürülerek sarmal þekilde spiral içine sokularak bazanýn ortasýndan
çýkacak þekilde bazaya sokulur

- Loop sargý teli 1 veya 1.5mm çapýnda tek damar NYA kablodur.

.
- Sargý uçlarý multimetre ile ölçülerek devrenin tamamladýðý kontrol edilir.
- Loop sargýsýnýn üstü kapatýlýrak sargýnýn zarar görmesi engellenir.
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LOOP SARIMI ÝLE ÝLGÝLÝ NOTLAR:

Loop sargýsý için zeminin kesilme þekli:
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